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VALMISTAETTU 100 % EI LIMAA KIERRATETTAVA LAMPOERISTAVA AANIERISTAVA NOPEA JA HELPPO ASENTAA The mark of
LUONNOLLISESTA PUUKUIDUSTA responsible forestry
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Healthy material. No glue

Leijona - Suomen oma tarinankertoja

Suomessa ei todenndkoisesti ole perhettd, joka ei ainakin kerran olisi ollut Leijona-tuotteilla rakennetussa kodissa.
Leijonan historia ulottuu 70 vuoden taakse. Levyt, joita nyt kdytimme, ovat samoja kuin mitd isimme ja isoisimme
ovat kdyttdneet. Tunnetut siniset ja mustat levyt ovat jadneet ldhteméttomasti monien suomalaisten mieliin. Ja syysta.
Miljoonat levyt ovat suojanneet kotejamme kylmyyttd, kovia tuulia, kuumuutta ja Pohjolan armottomia sddoloja
vastaan. Leijona-levyt ovat auttaneet meitd luomaan koteja, joissa on terveellinen, hyva sisdilma ja jotka sen vuoksi ovat
erinomaisia eldd ja asua. Leijona-levyt ovat kuunnelleet tarinoitamme aamuin, péivin ja illoin vuosi toisensa jalkeen.
Tarinoita onnesta ja huolista. Iloista ja suruista.Toivosta ja odotuksesta. Tositarinoita. Tarinoita suomalaisesta eldmasta.
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Runko-, Tuuli-
ja Huokoleijonan
edut

« Uudiskohteet ja saneraukset

o Limpoa eristava

o Adntd eristivi

o Kestda kosteutta / estda kondensaatiota

« Kylmasiltojen minimointi

 Pehmeiden eristeiden tukeminen

« Rakenteellisen jaykkyyden lisdédminen

« Hévittiminen on helppoa ja kustannustehokasta

Leijona tuulensuojalevyt
(Tuulileijona and
Runkoleijona) on suunniteltu
tuulensuojiksi Pohjolan
ankaria sddolosuhteita
vastaan. Ne suojaavat
rakennusta sddn rasituksilta
ja estavit tuulen ja veden
péadsyn lammoneristyksiin.
Leijona - levyt toimivat
myos lisilimmoneristeend
ja kylmasiltojen katkona.
Runkoleijona-levyt toimivat
rungon jaykistdjina
tuulikuormia vastaan.

Huokoleijona on
huokoisuutensa vuoksi
lampo4 eristava ja hengittava
materiaali.

Kaikki Leijona-levyt on
valmistettu puhtaasta
luonnonpuusta ja niilld on
MI1-hyviaksynta.

PL 59, 20781 Kaarina
+358 405 024 680
www.tuulileijona.fi

Tekniset tiedot 16ydatte RT-Kortista tai ottakaa yhteytta:

SUOMEN TUULILEIJONA OY

Runkoleijona
Paksuus 25 mm,
variltaan kirkas sininen

Tuulileijona
Paksuus 12 mm,
variltaan musta

Huokoleijona

Paksuus 12 ja 25 mm,
variltdan vaalean ruskea.
Sopii ainostaan sisdtiloihin




